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			Modularité et hauteur variable

Praticables de 2 x 1 m constitués d’un plateau bois contreplaqué ép. 18 mm encadré par un profilé alu à double rainurage. Ces produits sont conformes à la norme P 06 001 et à l’article AM 17 de la réglementation liée à la sécurité dans les établissements recevant du public. Résistance de 750 kg/m2.

Podium PHV avec des pieds réglables intégrés :

– Hauteur réglable par piètement intégré à compas

– Ajustement par vérins de calage

– Déverrouillage par 2 poignées sans retournement de plateau

– Hauteurs de travail : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm

– Pente de 5 à 40%

– Épaisseur 20 cm en position repliée

– Profil de liaison

– Poids 60 kg

– Fabrication française

Podium SCE avec pieds amovibles :

– Montage sur pieds tubulaires aluminium 50 x 50 cm dotés de patins plastique

– Hauteurs de 12 à 100 cm

– Hauteurs réglables de 60 à 100 cm

– Épaisseur sans les pieds 12 cm

– Profil de liaison

– Poids 38 kg

– Fabrication française

Options et accessoires :

– Finition peinture coloris noir

– Finition film phénolique avec matriçage antidérapant

– Vérins pour pieds amovibles

– Pince d’assemblage

– Escalier d’accès à hauteur variable

– Main courante d’escalier

– Garde-corps

– Bardage bois ou tissu

– Chariot de transport ou de stockage

– Rampe PMR











		



				

							
			×			
		
	














